


zustellen, ein paar Haken. So funktio-
niert die Software beispielsweise nur mit
dem Windows-Betriebssystemen XP
und Vista. Nutzer von Macs und Linux-
Systemen schauen in die Rthre — man
ist bei Microsoft. Auch die Anforderun-
gen an den Rechner sind nicht von Pap-
pe: Ein Gigabyte Arbeitsspeicher und ei-
ne einigermaBen moderne Grafikkarte
sollten es schon sein, damit alles fliissig
iiber den Bildschirm lduft. Auch allzu
Privates sollten Sie nicht auf die Micro-
soft-Server ins Internet laden, denn es
bleibt dort nicht lange: Jedes Bild kann
von jedermann angesehen werden -
schlieBlich ist der Dienst ja kostenlos
und eine Intention besteht darin, Mit-
menschen eben jenen Raumeindruck
zugénglich zu machen, den Sie beim
Fotografieren hatten.

Schnell zum 3D-Bild

JFiir ein so genanntes Synth bendtigen
Sie zwischen 20 und 300 Fotos - je
nachdem, wie groB das Objekt oder der
Ort ist*, sagt Lori Grosland von Micro-
soft Deutschland, die sich intensiv mit
dem neuen Angebot beschiftigt. Die
besten Synths wiirden aus vielen
iiberlappenden Fotos aus verschiede-
nen Winkeln und von verschiedenen
Positionen zusammengestellt, rat die
Expertin, die auch empfiehlt, zu Beginn
ein  moglichst einfaches Motiv zu
wihlen, wie etwa ein Mobelstiick oder
ein Gemilde. Werden dieser und die
anderen Ratschlige aus unserem Arti-
kel beriicksichtig, sollte es innerhalb
weniger Minuten mdglich sein, ein
gutes 10-Foto-Synth zu erstellen. Da-
mit das 3D-Panorama iiber eine gute
Qualitiat verfiigt, miissen Sie jedoch
schon viele Bilder machen. Es reicht
dabei auch nicht aus, von einem ein-
zigen Standpunkt aus die Kamera zu
wenden und zu drehen. Sie sollten Thre
eigene Position verandern und das
Motiv mit vielen Gberlappenden Fotos
abdecken. Lori Grosland empfiehlt, sich
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Fiir Tagestouren sind die
iGotU-GPS-Logger, die
besonders durch ihre

kompakte Bauweise
punkten und dariiber
hinaus wasserdicht
sind, bestens geeignet

Foto-Praxis: Bilder prasentieren 2.0

an die ,Dreierregel”
zu halten. Jeder Teil
des Motivs sollte
dabei in mindestens
drei getrennten Fo-
tos erscheinen, die
von verschiedenen
Standpunkten aus
aufgenommen

wurden. Diese Re-
gel hat zur Folge,
dass Sie fir ein
Synth  viel mehr
Fotos als fir jeden
anderen Zweck auf-
nehmen  miissen.
Zur Vorgehensweise
sagt Grosland ganz klar: erst Panorama,
dann Standpunktwechsel. Beginnen Sie
mit einem Panorama des Motivs. Verdn-
dern Sie dann Thren Standpunkt und
nehmen Sie weitere Fotos aus verschie-
denen Winkeln und von verschiedenen
Positionen auf. ;Wenn Sie nur ein Pano-
rama aufnehmen, werden Sie kein zu-
friedenstellendes 3D-Erlebnis erstellen
kinnen*, sagt die Expertin. Sorgen Sie
vor allem fiir ausreichend Uberlappung
bei Panoramaaufnahmen. Grosland rdt
dazu, eine Uberlappung von mindestens
50 Prozent zwischen den Fotos zu errei-
chen. Ebenfalls wichtig bei den Aufnah-
men sei, den Winkel zwischen den Fotos
einzuschrinken. ,Wenn Sie sich um Thr
Motiv herumbewegen, versuchen Sie,
héchstens etwa alle 25 Grad ein Foto
aufzunehmen®, sagt die Fachfrau. Dies
fithre zu besseren Synths. GroBere Win-
keldifferenzen lieBen sich nicht richtig
zusammenftigen. Ein weiterer Tipp ist
die Aufnahme wvon Weitwinkelfotos.
Diese Fotos, die aus groBerer Entfer-
nung oder am weiten Zoom-Ende Thres
Kameraobjektivs aufgenommen wer-
den, lieBen sich zuverlissiger rekonstru-
ieren als Nahaufnahmen, sagt Grosland.
Es sei ratsam, auch Nahaufnahmen zu
verwenden, ,aber Sie bendtigen unbe-
dingt eine gute Abdeckung des Motivs
mit vielen iiberlappenden Weitwinkel-
aufnahmen®. Beim Fotografieren eines
Innenraums beginnen Sie damit, sich in
die Mitte des Raums zu stellen und sich
dann um die eigene Achse zu drehen.
Erstellen Sie durch mehrere groBziigig
iiberlappende Aufnahmen ein Panora-
ma. Fotografieren Sie dann aus den
Ecken heraus. Achten Sie dabei auf eine
Mischung aus Weitwinkel-, Mittel- und
Nahaufnahmen - je mehr Vielfalt, desto
besser. Bei einem 3D-Objekt ist es
wichtig, das Motiv zu umkreisen und
ein hohes MaB an Uberlappung zu er-
reichen. ,Um ein gutes Synth eines
konvexen Objekts — etwa einer Vase — zu
erstellen, sollten Sie etwa alle 15 Grad

ein Foto aufnehmen®, sagt Grosland.
Damit seien mindestens 24 Bilder er-
forderlich, um eine Vase perfekt von
allen Seiten zu fotografieren. ,Falls
das Motiv nicht vollstindig konvex
ist, sind sogar noch mehr Aufnahmen
erforderlich®, mahnt die Expertin. Sie
sollten daher darauf achten, dass sich
der Mittelpunkt des Motivs im Mittel-
punkt des Bildes befindet und dass
das Bild das gesamte Motiv umfasst.
Fiigen Sie in jedem Fall auch Nahauf-
nahmen hinzu.

Kostenpflichtige Version geplant
Photosynth soll sich fiir alle fotografie-
begeisterten  Menschen eignen.
Dabei reiche die Palette vom Schiiler
bis zum Profifotografen. Doch auBer
zum SpaB eignet sich die smarte Web-
Software auch fiir die berufliche
Nutzung. Unternehmen kénnten mit
Photosynth ihre Webseiten, Marketing-
oder Werbekampagnen anreichern. Fo-
tografen stellten damit auf der Home-
page ihr Kénnen und ihre Kreativitit
unter Beweis, sagt Lori Grosland. ,Es
gibt sicher viele weitere Nutzungs-
méglichkeiten fiir die Photosynth-
Technologie, die wir selbst noch gar
nicht kennen. Diese erste Version gibt
allen Interessierten eine gute Gelegen-
heit, das Photosynth-Erlebnis zu ent-
decken und zu iiberlegen, wie sie die
Technologie einsetzen kdnnen.” Ganz
kostenlos wird der Dienst aber wohl
nicht fiir jede Version bleiben: Photo-
synth werde kontinuierlich weiterent-
wickelt und zumindest eine Version
wird immer kostenlos zur Verfiigung
stehen. Momentan gibt es nur ein
Photosynth-Plug-in fiir Windows, eine
Mac-Version diirfte nach Aussagen
von Grosland demnidchst erhiltlich
sein. Die Integration in Virtual Earth
sei ebenfalls zu erwarten. ,In den
nichsten Monaten wird das Photo-
synth-Team die Neuigkeiten in einem
Blog  (http://blogs.msdn.com/photo
synth) verdffentlichen®, macht Gros-
land schon einmal auf die anstehenden
Neuerungen aufmerksam.

Sowohl Geotagging als auch Photo-
synth sind relativ junge, aber sehr
spannende Techniken, um mit ver-
gleichsweise wenig Aufwand Fotos auf
eine Art und Weise zu prisentieren,
die gleich zwei Fliegen mit einer Klappe
schligt. Denn neben der optisch an-
sprechend aufgepeppten Darstellung
bekommt der Betrachter ein ganzes
MaB an zusitzlichen Informationen
geliefert — entweder {iber die geogra-
fische Lage oder aber auch tber die
riumliche Wirkung eines Motivs. e
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Testkriterien
GPS-Logger

M Funktionen

Die Hauptfunktion eines
GPS-Loggers besteht im
Aufzeichnen der GPS-Daten.
Technisch kinnen die Gerite
mit der richtigen Schnittstelle
ausgestattet auch als GPS-
Maus genutzt werden. Lassen
sich die Log-Intervalle indivi-
duell einstellen, fihrt das zur
Aufwertung.

M Software

Zur Grundausstattung gehiirt
eine Software zum Geotaggen
der Bilder. Pluspunkte gibt es
dagegen, wenn auch ein Bild-
verwaltungsprogramm oder
ein Konvertierungsprogramm
im Lieferumfang enthalten ist.

i Bedienung

Viele Funktionen nitzen nur
dann etwas, wenn Sie das
Gerit auch einfach einstellen
kdnnen. Abziige gibt es, wenn
Sie keinerlei Einstellungen
vornehmen kénnen.

B Akkulaufzeit

Ein GPS-Logger sollte bei
Dauerbetrieb mindestens 10
Stunden laufen. Pluspunkte
gibt es, wenn der Akku schnell
aufgeladen oder die Strom-
quelle unterwegs ausgetauscht
werden kann.

Bewertung:

W Funktionen 40 %

M Software 20 %

W Bedienung 20 %

B Akkulaufzeit 20 %
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